
各部のなまえとはたらき 使う　【本機の基本動作】

　お知らせ

　お願い

パソコンに接続する

ケーブルの接続は確実に行ってください。

① パソコンを起動する

② 付属のUSBケーブル
    のプラグ（大きいほう）を
    パソコンの常時給電機能付き
    USBポートに挿し込む

③ 付属のUSBケーブルの
    プラグ（小さいほう）を、
    本機のUSBコネクターに
    挿し込む

本機の動作状態と表示についての説明です。

　お知らせ

パソコンと接続されていないとき

パソコンと接続されたとき
　

電源ボタンを押す

投影しているとき

明るさ調整ボタンを押す

投影反転ボタン［FLIP］を押す

　お願い

フォーカスレバー［FOCUS］を
前後にスライドさせる

　お知らせ

前後にスライド

緑色点灯

赤色点灯

押す

押す

押す

電源ボタン

通風孔
（吸気）

通風孔
（排気）

投影レンズ

フォーカスレバー
［FOCUS］

明るさ調整ボタン

投影反転ボタン
［FLIP］

前面 /天面 /右側面

インターフェースカバー［I/F］

ストラップ取付部

通風孔
（排気）

スタンド 三脚取付部

背面 /裏面 /左側面

各ボタンと動作について

インジケーター機能について

中 低 高

オレンジ色
点灯

約 5分後に

消灯 消灯 消灯

すべて消灯し再起動

高温になると

温度が下がると

点滅 点滅

白色点灯 白色点灯

さらに高温になると

温度が下がると

白色点灯 白色点灯

オレンジ色
点灯
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　お願い

お知らせ

スリープ状態

バスパワー供給不足状態

高温時の光量低下動作状態

高温保護（サーマルダウン）動作状態 
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表示画面を変更するには 表示解像度を変更するには

　お願い

　使う　【表示画面の切り替えかた】

■ 4つの表示モードについて

２．表示モードの選択画面で表示モードを選択（クリック）する

1．　　 ＋　 　を押す 1.　デスクトップ画面の何もない
　　部分で右クリックし、
　　表示されたメニューから
　　[画面の解像度 ]をクリックする

2.　設定変更画面が表示されたら、変更するモニター番号を選択
　　し、［解像度（R）］をクリックして解像度を変更する

3.　［適用（Ａ）］をクリックし、［ディスプレイ設定］画面が表示
　　されたら、［設定を維持する（Ｋ）］をクリックする

2. 複製表示

1. パソコンで表示

● 本機の標準設定
　 モードです

3. 拡張表示

4. 本機のみで表示

パソコンはスタンバイや
スリープにならない設定
でご使用ください

Windows 7 の場合

三脚に取り付ける場合

お知らせ

　お知らせ

２．表示モードの選択画面で表示モードを選択（クリック）する

1．　　 ＋　 　を押す

Windows 8.1/Windows 8 の場合


